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ORLEN OIL COOLANT EVO 
 
 
Általános jellemzők: 
 

ORLEN OIL Coolant EVO a legújabb generációs hűtőfolyadék, amelyet belső égésű motorral rendelkező autók és hibridek 

hűtőrendszerében való használatra ajánlanak. A Coolant Evo az akkumulátoros indirekt hűtőrendszerrel (BEV) rendelkező 

elektromos autókban is használható. Kiváló minőségű etilénglikol és szerves savak sói és szervetlen vegyületek sóin 

alapuló innovatív adalékanyag-csomag alapján készül. Keverhető a VW csoport összes szabványos folyadékával, 

beleértve a G11, G12, G12+, G12++, G13 folyadékokat. A folyadék keresztül hatékonyan véd a korrózió és a kavitáció 

ellen. -37°C-ig fagyálló, és kiváló védelmet nyújt a motor túlmelegedése ellen. 

 
Felhasználási mód: 
 

Felhasználásra kész folyadék. Használja az autógyártó által ajánlott utasításoknak megfelelően. Ajánlott folyadék 

utántöltése Coolant EVO. A csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított eltarthatósági idő: 3 év zárt 

tárolóedényben tárolva + 5 év hűtve. 

 

Leírás: 
 

MEGFELEL KÖVETELMÉNYEKNEK: 
 
VW TL 774-L (G 12 EVO),  
ASTM D3306,  
PN-C-40007,  
JIS K2234,  
FVV R 530,  
BS 6580,  
AFNOR NF-R-15-601 

 
 
A PN-EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer szerint gyártva. 
 
 

Csomagolás: 
  
üveg 1L 

 
 
Fizikai-kémiai paraméterek: 
 

Paraméterek Mértékegység Tipikus értékek 

Szín [-] rózsaszín 

Sűrűség 20°C-on [g/ml] 1,071 

Forráspont [°C] 109 

pH [-] 8 

Kristályosodási hőmérséklet [°C] -37 

 
A fenti fizikai-kémiai adatok tipikus értékek. A tényleges értékeket az egyes terméktételekre vonatkozó minőségi tanúsítványok 
írják le. 
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